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4430 Schweißschutzspray 400 ml 

Produktbeschreibung Pflanzliches Öl-basiertes Spray zum Schutz vor dem Anhaften von Schweißspritzern bei 
Schutzgasschweißarbeiten an Stahl, Aluminium und Edelstahl. Die Formulierung ist 
silikonfrei und somit für Lackierer geeignet. Das Spray beeinträchtigt nicht die 
Schweißnaht. 
 

Vorteile Sehr sparsam und ergiebig - silikon-, lösungsmittel- und wachsfrei 
 

Einsatzbereiche Metallbearbeitung 
 

Anwendung 1.Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. 2.Werkstücke von etwaigen Rückständen säubern, 
sehr dünn einsprühen, günstigster Sprühabstand 30 cm. Wirkstoff nicht in die Schweißnaht 
gelangen lassen. 3. Bei Nachbehandlung der Werkstücke (Lackieren, Feuerverzinken usw.) 
wird vorher ein Test und eventuelle Reinigung empfohlen. Vor Anwendung auf 
Materialverträglichkeit prüfen. 

Technische Daten 

Chemische Basis Lösung von pflanzlichem Öl 
Farbe Farblos 
Dichte 0,59 g/ml 
Frei von Silikone, Wachse 
- - 
- - 
Treibgas Propan/Butan 
Verarbeitungstemperatur 10°C - 25°C 
Empf. Lagertemperatur 5°C - 25°C 
Lagerstabilität 24 Monate 
Verpackung 400 ml Aerosol 
Produktvarianten A443040001 400 ml 

Weitere Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt. 

Dieses Technische Merkblatt ist das Ergebnis sorgfältiger Erprobung und dient der Beratung unserer Kunden. Die hierin gemachten Angaben 
entsprechen unserem besten Wissen. Da die vorschriftsmäßige Anwendung jedoch nicht unserem Einfluss unterliegt, können wir eine Haftung 
nur für die einwandfreie Qualität der von uns gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Änderungen dieser 
Produktinformation auf Grund neuer Erkenntnisse behalten wir uns jederzeit vor. 

  

   

 


